
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕКЛАМНОГО МАКЕТА:
Форматы: EPS, TIFF, CDR (13 вер.), AI, PDF             Цветовые модели: CMYK, Grayscale           Разрешение: не менее 300 dpi         Поля под обрез: 5 мм со всех сторон  

В векторных файлах все шрифты должны быть переведены в кривые.   Текстовую информацию и логотипы располагать в макете не менее чем 7 мм к краю обрезного формата

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ И PR-МАТЕРИАЛОВ
1/1 полосы
85.000 руб.

1/1 полосы + статья на разворот  
200.000 руб.

Разворот (1/1 + 1/1) - 150.000 руб.

240Х297 ММ 240Х297 ММ240Х297 ММ 240Х297 ММ

1-я страница
250.000 руб.

2-я страница
200.000 руб.

Первый разворот
400.000 руб.

240Х297 ММ 240Х297 ММ 240Х297 ММ 240Х297 ММ

+ публикация 
статьи внутри 

журнала  
на 2 полосы

+ публикация 
статьи внутри 

журнала  
на 2 полосы

+ публикация 
статьи внутри 

журнала  
на 2 полосы

3-я обложка -  
200.000 руб. 

240Х297 ММ

+ публикация 
статьи внутри 

журнала  
на 2 полосы

2-я обложка -  
300.000 руб.

240Х297 ММ

+ публикация 
статьи внутри 

журнала  
на 2 полосы

4-я обложка -  
350.000 руб. 

240Х297 ММ

+ публикация 
статьи внутри 

журнала  
на 2 полосы

www.eurasmedia.ru
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